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za precizno rezanje i koagulacijuza precizno rezanje i koagulaciju
for precise cutting and coagulationfor precise cutting and coagulation

za precizno rezanje i koagulaciju
for precise cutting and coagulation

Precizno sečenje bez oštećenja 
okolnog tkiva i bez karbogenizacije. 
Dostupan je veliki broj različitih 
lanceta.

Precise cutting without damage on 
surrounding tissue and without 
carbonization. Electrodes for many 
different applications.

I povrišinska i dubinska koagulacija 
tkiva bez karbogenizacije. Dubina 
koagulacije do 5mm (zavisno od 
vrste elektroda i podešenih 
parametara).

Surface and in-depth tissue 
coagulat ion without  t i ssue 
carbonization. Coagulation depth 
up to 5mm (depending on 
electrode type and parameter 
settings).

- rez, koagulacija i koagulišući rez
- bipolarna koagulacija uz odgovarajući kabl I pribor

- izlazna radio frekvencija 4MHz
- kompaktni dizajn i maksimalna srednja snaga 150W 

na 500Ω
- komandovanje I nožnim prekidačem I ručnim 

držačem sa tasterima
- bez varnica i karbogenizacije tkiva

- povećana sigurnost u odnosu na klasične 
elektrohirurške aparate. Nema opasnosti od 

opekotina i električnog udara. Izolovana elastična 
fleksibilna neutralna elektroda.

- veliki broj različitih elektroda (neograničen broj 
aplikacija)

- odlične performanse rezanja i koagulacije ne samo 
u otvorenoj, već i u endoskopskoj hirurgiji

- aktivacija se označava I svetlosnim I zvučnim 
signalom

- siguronosno kolo neutralne elektrode: ako dođe do 
neispravnosti kola neutralne elektrode, javlja se 

alarmni zvučni I svetlosni signal
- zadavanje parametara putem preklopnika za izbor 
moda rada I obrtnim potenciometrom za zadavanje 

izlazne snage
- mogućnost upgrade-a za Radio talsno zatezanje 

kože
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Napajanje

Dimenzije

Max srednja snaga

230V 50Hz

(309x290x79)mm DxŠxV

150W na 500Ω

Izlazna frekvencija 4MHz sinusni signal

TECHNICAL DATA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Power supply

Dimensions

Max average power

230V 50Hz

(309x290x79)mm LxWxH

150W on 500Ω load

Output frequency 4MHz sine wave

POLJE PRIMENE / APPLICATION FIELD

- dečja i hirurgija novorođenčadi
- dermatologija
- ORL hirurgija
- estetsko-plastična hirurgija
- opšta hirurgija
- ginekologija
- oralna i maksilofacijalna hirurgija
- ortopedija
- flebologija
- proktologija
- urologija
- vaskularna hirurgija

- child and neonatal surgery
- dermatology
- ENT surgery
- esthetic-plastic surgery
- general surgery
- gynecology
- oral and maxillofacial surgery
- orthopedics
- phlebology
- proctology
- urology
- vascular surgery

ručni operacioni držač sa dva tastera
hand operational piece with two tasters

izolovana neutralna elektroda sa kablom
insulated neutral electrode with cable

jednostruki nožni prekidač
single footswitch
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