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PROXIMA - medical technology

"Tehnologija je svuda oko nas | potpuno prozima nase zivote,
Medicinska tehnologija danas predstavlja integralni
deo medicine | srecemo se sa njom od momenta kada
damo krv ,da nam masina izbroji broj belih krvnih zrnaca’,
preko neinvazinih metoda za ,pogled u unutrasnjost naseg
organizma’ magnetnom rezonancom, do koriscenja visoko-
frekventne elektricne struje za ,rezanje | koagulaciju tkiva®

elektrohirurskim jedinicama. Znacaj medicinske tehnologije
za drustvo i svet u celini je vrlo veliki”

dipl. inz. Sasa Koci¢, CEO

ISKUSTVO | TRAJANJE

Mi u PROXIMA d.o.0. vec vise od 20 godina proizvodimo
I distribuiramo medicinsku tehnologiju vrhunskog kvaliteta.
Radimo na tome da vrhunska medicinska tehnologija bude
dostupna i adekvatno implementirana u Srbiji | regionu.

PRODAJA | DISTRIBUCIJA

Saradnja sa stranim proizvodacima i distribucija vrhunske
savremene medicinske tehnologije omogucava kompletnu
ponudu i realizaciju i najzahtevnijin projekata.




PROIZVODNJA | KVALITET

Kao proizvodaci, posebnu paznju posvecujemo detaljima,
kvalitetu 1 pouzdanosti nase tehnologije. Proizvodni

postupci i kontrola kvaliteta prema 1SOg001 i I1IS0O134845
standardima za upravljanje kvalitetom obezbeduju

dugotrajnost i pouzdanost.

PROJEKTOVANJE | RAZVOJ

Kontinuirani rad na novim proizvodima i funkcionalnostima
u odeljenju za projektovanje i razvoj Cine nase proizvode
uskladenim sa savremenim tehnologijama.

SERVIS | TEHNICKA PODRSKA

Profesionalna oprema, brzo reagovanje i kvalitetna usluga
cine nasu tehnicku i servisnu podrsku najboljom u klasi i
predstavljaju dodatnu vrednost.
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STANDARD U FIZIKALNOJ TERAPUI

Uredaji greenstandard serije, proizvodaca PROXIMA - medical technology, predstavljaju resenja za
dokazano uspesnu fizikalnu terapiju utemeljenu na dugogodisnjem iskustvu, klinickim istrazivanjima |
pouzdanim i bezbednim terapijskim efektima; terapijski modaliteti implementirani kroz greenstandard
seriju su prinvaceni od strane medicinskih strucnjaka iz svih relevantnih oblasti. Ovi uredaji predstavljaju
osnovu svakog terapijskog procesa zasnovanog na objektivnim dokazima - evidence based practice”.

TEHNOLOGIJA | TERAPIJSKI MODALITETI

Serija greenstandard uredaja predstavlja grupu deskiop’™ uredaja, od kojih svaki realizuje jedan

terapijski modalitet (ili vise srodnih terapijskin modaliteta) sa svim savremenim funkcionalnim i tehnickim
karakteristikama.

greenstandard seriju odlikuju prepoznatljiv dizajn, u kombinaciji belo - sive i medicinski zelene boje,
svedenih linija kucista, manjih dmenzija, sa predvidenim nosacima pribora. Interfejs uredaja je realizovan
putem LCD displeja i folijske tastature/digitalnih enkodera. Na raspolaganju je mogucnost selekcije
nekog od predefinisanih terapijskin modaliteta ili memorisanje sopstvenih terapijskin protokola. Svi uredaji
opremleni su sistermom za detekciju gresaka tokom terapije (npr. prekid strujnog kola pacijenta, prekid
kabla magnetnog aplikatora, los kontakt ultrazvucne sonde sa telom pacijenta, nedovoljna snaga laserske
sonde) Cime onemogucavaju pogresnu ili cak ,placebo’ terapiju. Garantni rok na sve uredaje je 2 godine.

" eng. - terapija zasnovana na dokazima (klinicki dokazana efikasnost u lecenju)
" osim Parafinske kade






DIA UREDAJ ZA ELEKTROTERAPIJU

DIA je digitalni uredaj koji pruza mogucnost terapije dijadinamickim, eksponencijalnim,

pravougaonim strujama i galvanskom strujom. U sebi objedinjuje vise od 20 strujnih

oblika sa integrisanom kontrolom prekida sirujnog kecla pacijenta i mogucnoscu

programiranja aparata. TENS strujni oblik dostupan je kao opcija.

PREDNOSTI

» VISE OD 20 TERAPIJSKIH STUJNIH OBLIKA

* MONITORING 5TRUJNOG KOLA PACLIENTA, )
ALARMIRANUIE | PREKID TERAPLIE U SLUCAJU GRESKE

* MOGUCNOST MEMORISANJA DO 50
TERAPIJSKIH PROTOKOLA

* INTEGRISAN NOSAC PRIBORA NA SAMOM UREDAJU

* DOSTUPAN DALJINSKI START/STOP
PREKIDAC (OPCILJA)

Elasticna poveska 150cm
SIFRA: PX-PGg45/15M

TEHNICKI PODACI

NAPAJANIE
230V rOHz

DIJADINAMICKE STRUJE
MF. DF. CP. CP-IS0, LP. CP+LP, RS

EKSPONENCIJALNE STRUJE
El. E2. EP, SP

OSTALI STUJNI OBLICI
GA. Pl. MES, MB, TENS (opcia)

DIMENZIJE ;
310 x 200 x Bomm (D x S x V)

Daljinsko startovanje i stopiranje terapije Gumeno-grafitna elekiroda 6ox80mm

SIFRA: PX-PG-gB0/4

" Kompletan spisak standardnog | opcionog pribora =a Siframa za poruchvanje dat je na strani br: 33



|F53 UREDAJ ZA TERAPIJU SREDNJEFREKVENTNIM STRUJAMA,

Terapija interferentnim strujama u svim modalitetima: 4P, 4P+V, 2P (1ch), 2P (1+2ch).
Jednostavno podesavanje svih parametera, spektar frekvencije do 200Hz i sirok
opseg vrednosti vektora obezbeduju delotvornu i efikasnu terapiju.

PREDNOSTI TEHNICKI PODACI

» MOGUCA | TERAPIJA RUSKIM STRUJAMA NAPAJANJE
MODULACIJA 50 Hz i 80 Hz 230V 50Hz

* PREDEFINISANI TERAPIJSKI PROTOKOLI | MOGUCNOST OSNOVNA FREKVEMNCIJA
MEMORISANJA DO 50 KORISNICKIH PROTOKOLA 4kHz

* MONITORING STUJNOG KOLA OBA KANALA, __ FREKVEMNTNI SPEKTAR
ALARMIRAMNJE | PREKID TERAPLE U SLUCAJU GRESKE iHz do 200Hz

* INTEGRISAN NOSAC PRIBORA NA UREDAJU PROMENA VEKTORA

5 do 05%

* TERAPLJA APLIKOVANA SAMOLEPLJIVIM GEL
ELEKTRODAMA ZA DODATNU UDOBNOST DIMENZIJE
(ISPORUCUJU SE KAOQ STANDARDNI PRIBOR) 310 x 200 x 8omm (D x S x V)

9 L
Sunderasta navlaka 60x8s5mm Samolepliva gel elekiroda 45x80mim Klip adapter za gel elektrodu, crveni
SIFRA: PX-PG-g805 SIFRA: PX-PG473N SIFRA: PX-PGgz2/4TR

" Kompletan spisak standardnog i opcionog priboma sa Siframa za porucivanje dat je na strani br: 33
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M YOTO UREBAJ ZA ELEKTROSTIMULACIU

Terapija eksponencijalnim strujama u svim savremenim oblicima sa mogucnoscu
pojedinacnog podesavanja trajanja impulsa | pauze. Automatska i rucna kontrola
strujnih impulsa. Pored eksponencijalnih struja, prisutne su jos i pravougaone
struje i galvanska struja.

PREDNOSTI TEHNICKI PODACI
NAPAJANIE
230V m0Hz
* DALJINSKA KOMANDA ZA STARTOVANJE EKSPONENCLALNE STRUJE
| STOPIRAMJE TERAPILIE E1 E2 EP. SP
* KONTROLA PREKIDA STRUJNOG KOLA PACIJENTA PRAVOUGAONE STRUJE

Neofarad. Treabert. Leduc, Pl. MES

MOGUENOST MEMORISANJA DO 50 TERAPIISKIH
PROTOKOLA OSTALE STRUJE

INTEGRISAN NOSAC PRIBORA NA SAMOM UREDAJU GA. TENS {opcijal

DIMENZIJE ’
310 X 200 x Bomm (D x S x V)

Elektrostimulaciona olovka Start/Stop daljinska komanda Pacijent kabl
SIFRA: PX¥-PGa35/M4 SIFRA: PX-AP-2007-02 SIFRA: PX-AP-2007-01

" Kompletan spisak standardnog | opcionog pribora =a Siframa za poruchvanje dat je na strani br: 33
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MULATER

EMS 08 Eearomacuisty

FFEEFERTE

Osmokanalni elektromisic¢ni stimulator - odlican izbor za tretman celog tela. Mogucnost
podesavanja svih parametara od strane korisnika, ali i ugradeni terapijski i anticelulit programi
obezbeduju efikasnu i jedinstvenu terapiju. Dostupna je | kompaktna, cetvorokanalna varijanta
elektromisicnog stimulatora, malih dimenzija, pogodna za tretman na terenu (EMS 04).

PREDNOSTI

* 8 NEZAVISNIH, GALVANSKI] ODVOJENIH KANALA

» OMOGUCEN JE TRETMAN CELOG TELA

» g AUTOMATSKIH PROGRAMA +1 KORISNICKI PROGRAM

* INTEGRISAN NOSAC PRIBORA NA SAMOM UREDAJU

* PORED TRETMANA STANDARDNIM SILIKONSKIM
ELEKTRODAMA SA SUNDERASTIM NAVLAKAMA,

MOGUCA JE APLIKACIJA | PUTEM SAMOLEPLJIVIH
GEL ELEKTRODA ZA DODATNU UDOBNOST

il

Elasticna poveska 8ocm, zelena
SIFRA: PX-PCGg77/8M

- a3y

Cetvorokanalni EMS uredaj
SIFRA: PX-AP-2014

TEHNICKI PODAC

NAPAJANIE
230V m0Hz

FREKVEMNCLIA KONTRAKCLA
0.2Hz do 5Hz

ODMNOS KONTRAKCLUAYRELAKSACLIA
5+ do 50%

OBLIK IMPULSA
Pravougaoni. sa promenlivim odnosom impuls/pauza

DIMENZIJE :
200 x 280 x 120mm (Sx D x V)

EMS tretman celog tela

" Kompletan spisak standardnog | opcionog pribora =a Siframa za porucivanje dat je na strani br: 33



Baterijski napajan aparat za dvokanalnu TENS terapiju. Ugradena Li-lon baterija i punjac u
samom aparatu omogucavaju terapiju i na terenu, nezavisno od infrastrukturnih uslova

(mreznog napajanja).

PREDNOSTI

* KOMPAKTNE DIMENZIJE | MALA TEZINA
* DVOKANALNA TENS TERAPLIA
* KONTINUALNI | BURST NACIN RADA

* BATERIJSKIRAD - UGRABDEN INTERNI PUNJAC BATERIJA

* STANDARDNI PRIBOR UKLJUCUJE | SILIKONSKE
ELEKTRODE SA SUNBERASTIM NAVLAKAMA |

SAMOLEPLJIVE GEL ELEKTRODE ZA VECU
UDOBNOST TERAPLIE

Samolepliva gel elekiroda 435mm Gumeno-grafitna elektroda 50x50

TENS zp UREDAJ ZA TENS TERAPIJU

TEHNICKI PODAC

NAPAJAMIE
Li-lon batenja 7.4V 1000mAh

FREKVENCILIA SIGNALA
1 do 150Hz

NACIN RADA
Kontinuirani i Burst

SIRINA IMPULSA
od 10 do 250us

QOBLIKE IMPLILSA
Asimetncni bifazmi

SIFRA: P¥-PGa70M SIFRA: PX-PG-g7o0./4

" Kompletan spisak standardnog i opcionog priboma sa Siframa za porucivanje dat je na strani br: 33
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Gumena poveska, duzina 1m

SIFRA: PX-PGo10/55






PULSAR UREBAJ ZA TERAPUJU MAGNETNIM POLJEM
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Dvokanalna terapija niskofrekventnim magnetnim poljem sa korisnickim podesavanjem svih

parametara terapije, ali i sa predefinisanim indikacijama i mogucnoscu povezivanja sa racunarskim

sistemom. Omogucava dve istovremene terapije sa razliCitima parametrima. Moguce je izabrati

razlicite magnetne aplikatore koji imaju implementiranu tehnologiju magnetnog stita.

PREDNOSTI

Veliki torus sa magnetnim stitom @6oomm

TERAPIJA DVA PACLIENTA ISTOVREMENO,
SA RAZLICITIM PARAMETRIMA

VELIKI BROJ RAZLICITIH APLIKATORA

MONITORING MAGNETNOG POLJA U REALNOM
VREMENU, NA OBA KANALA, SIGNALIZACLIA | PREKID
TERAPLJE U SLUCAJU GRESKE -"PLACEBO" TERAPLIA

TEHNOLOGIJA SA MAGNETNIM STITOM (ZA MAGNETNE
TORUSE | LOKALNE MAGNETNE APLIKATORE) SMANJUJE
PARAZITNO ZRACENUE | DO 80% STITECI OPERATERA
OD NEZELJEME IZLOZENOSTI POLIU

SVETLOSNI INDIKATORI POSTOJANJA MAGNETNOG
POLJA MA APLIKATORIMA (ZA MAGNETNE TORUSE |
LOKALNE MAGNETNE APLIKATORE)

TEHNICKI PODAC

NAPAJAMIE
230V 50HZz

MAGNETNA INDUKCLIA
osmT do 10mT

FREKVENMNCIJA
od 1Hz do 100Hz

PROGRAMSKA MEMORLIJA _
Predefinisani 1 Slobodni programi

PC INTERFEJS
R5232

DIMENZLIE .
300 X200 x 120 mm (Dx S x V)

L okalni magnetni aplikator, dvostruki Le?aj za pacijenta sa klizaCima, drvo

SIFRA: PX-AP-2001-03 SIFRA: PX-AP-2001-00 SIFRA: PX-AP-2001-04W/

* Kompletan spisak standardnog i opcionog pribora sa Siframa za porucivanje dat je na strani br: 33
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Prikaz mesta za tretman za indikacije

Jednostavna i efikasna laserska terapija putem skenirajuce (tus) laserske sonde. Pored

Jjednostavnog podesavanja svih parametara, korisnik na raspolaganju ima preko 50 razlicitih

predefinisanih terapijskih protokola i mogucnost definisanja korisnickih programa.

PREDMNOSTI

* EFIKASAN TRETMAN VECIH POVRSINA | SKRACENJE
VREMENA TERAPIJE

* TERAPIJA NE ZAHTEVA AKTIVNO UCESCE OPERATERA
- SONDU JE MOGUCE FIKSIRATI ELASTICNOM POVESKOM

* TESTIRANJE SNAGE LASERSKE SONDE
| AUTOKALIBRACIJA

» PD{;REAHE LASERSKE SONDE RAZLICITIH TALASNIH
DUZINA | SNAGA

« INTEGRISANI NOSAC PRIBORA NA UREDAJU

| aserska sonda 808nm 1000w/
SIFRA: PX-AP-2018-04

TEHNICKI PODACI

NAPAJANJIE
230V r0Hz

LASERSKE SONDE
B60nm 300, B0BNm 1000w, B08nm 1600mi, G0snm 200w

NACIN RADA = G
Kontinuirani, Impulsmi | Modulisani

OPSEG FREKVENCIJA
1Hz do 10000HzZ

POVRSINA ZONE ZRACENJA
3I5CM2

PROGRAMSKA MEMORIJA _
Predefinisani i Slobodni programi

DIMENZILIE -
310 x 290 x Bomm (D xS x V)

Zastitne naocare za laseroterapiju
SIFRA: PX-DH-SD-g

* Kompletan spisak standardnog i| opcionog pribora sa Siframa za porucivanje dat je na strani br- 33



P RO LASER UREDAJ ZA LASERSKU TERAPIJU

Digitalni uredaj za jednostavno i efikasno izvodenje laserske terapije tackastim

sondama. Podrzane su laserske sonde razlicitih talasnih duzina i snaga, koje uredaj

automatski prepoznaje prilikom konektovanja. Pored ovoga uredaj je opremljen i tragacem

akupunkturnih tacaka.

PREDNOSTI

JEDNOSTAVNO ZADAVAMNJE PARAMETARA,
UREDAJ SAM PRORACUNAVA VREME TERAPLIE
ZA ZADATU ENERGIJU

AUTOMATSKO TESTIRANJE SNAGE LASERSKE
SONDE | AUTOKALIBRACIJA

TRAGAC AKUPUNKTURNIH TACAKA

INTEGRISAN NOSAC PRIBORA NA SAMOM UREDAJU

&

TEHNICKI PODACI

NAPAJANJIE
230V s0Hz

LASERSKE SONDE
GEONM 50V, 785nm 100, 808Bnm 200w, Q0snm 25miW/

NACIN RADA :
Kontinuirani 1| Impulsni

OPSEG FREEVEMCLIA
1Hz do 10000Hz

BROJ TACAKA PO TERAPLI
max 30

ENERGIJA PO TACKI
max 10J5cm2

DIMENZIJE %
310 x 290 x BOmm (D x S x V)

| aserska sonda 808nm 200w/ Indikacija i kontrola terapije na samoj sondi Sonda za trazenje akupunktumih tacaka

SIFRA: P¥-AP-2017-03

SIFRA: PX-AP-2017-04

" Kompletan spisak standardnog | opcionog pribora =a Siframa za poruchvanje dat je na strani br: 33
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M EG ASON UREPAJ ZA ULTRAZVUCNU TERAPIJU

Ultrazvuéna terapija frekvencijama ultrazvuka od 1MHz i 3MHz. Ergonomski oblikovane
ultrazvucne sonde, vodonepropusne | pogodne za subakvalni tretman, od materijala koji
eliminise parazitno zracenje cuvaju zdravlja operatera. Ugradena kontrola loseg kontakta, sa

vizuelnom i zvucnom signalizacijom, onemogucava neefikasne tretmane.

PREDNOSTI

» SONDE NAPRAVLJENE OD MEDICINSKOG CELIKA
IMAJU NEOGRANICEN VEK TRAJANJA

= KONTINUIRANI | IMPULSNI MOD RADA

* PREDEFINISANI PROGRAMI TERAPIJE PREMA
INDIKACIJAMA | MOGUCNOST MEMORISANJA
KORISNICKIH PROGRAMA

« KONTROLA | SIGNALIZACIJA LOSEG KONTAKTA
ULTRAZVUCNE SONDE

» ULTRAZVUCNE SONDE EFEKTIVNIH POVRSINA
ZRACENJA 1cm i s5cm

-GC

Ultrazvucna sonda 3MHz
SIFRA: PX-AP-2016-02

Svetlosna indikacija loseg
kontakta i na samoj sondi

TEHNICKI PODACI

NAPAJANJE
230V 50Hz

MOD RADA
Kontinuirani | Impulsni

INTENZITET ULTRAZVUEA
do 3W/cm2

ULMUU&MA FREKVENCIJA
1iMHz 1 3MHz

IMPULSMNA FREKVENCILA
do 100Hz

DIMENZIJE )
310 x 200 x Bomm (D x S x V)

,\ l

Ultrazvucna sonda 1iMHz
SIFRA: PX-AP-2016-01

" Kompletan spisak standardnog | opcionog pribora =a Siframa za poruchvanje dat je na strani br: 33









